
 

 

 

COLLES INDUSTRIELLES - MASTICS D’ÉTANCHÉITÉ - RUBANS ADHÉSIFS TECHNIQUES - PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
CUSTOMIZED INDUSTRIAL ADHESIVES - SEALANTS - TECHNICAL TAPES - ADDITIONAL PRODUCTS FOR CHEMICAL BONDING 

 www.acrom.fr Zone Industrielle des Grands Bois - 17, Rue de l’Europe - 49280 LA SÉGUINIÈRE - Tél: +33 (0)241 560 894 - Fax: +33 (0)241 757 320 - e-mail: info@acrom.fr 

 

 
 

       MPU 2 K 
FICHE TECHNIQUE 

 

Edition 03 / 2018.03 
 

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES / UTILISATION : Mousse PUR  2-composants ultra rapide 
Résine / mousse polyuréthane bi-composants pour le collage de marches, contremarches d’escaliers, seuils de portes et 
appuis de fenêtres en bois, pierre ou métal et ne présentant pas de poussée ou d’expansion après polymérisation. Sert 
également au montage de cadres de portes, isolation de fenêtres et divers travaux de montages ainsi qu’au remplissage 
de passages de câbles dans des matériaux isolants thermiques, etc. Durcissement ultra-rapide, peut être coupé ou soumis 
à de légères contraintes après seulement quelques minutes. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT : 
 
 

Base chimique Base polyuréthanne, expansion sans gaz propulseur, sans formaldéhyde, ni CFC 

Couleur Beige jaunâtre en mélange homogène 

Pot-life ≤ 1 minute (varie en fonction de la température) 

Température d’application ≥ 10°C et ≤ 30°C 

Rendement ~ 5,5 litres en expansion libre pour 1 cartouche 

Structure cellulaire Mousse semi-rigide, à cellules fines  

Ratio de mélange A:B 1:1 (volumétrique) 

Durcissement ~ 10 à 15 minutes, le durcissement dépend essentiellement de la température 
 

PREPARATIONS ET MISE EN OEUVRE : 
 
 

Matériaux et Surfaces 
Consultez également notre fiche 
d’information « préparations de surfaces 
de divers matériaux avant leur collage » 
sur notre site www.acrom.fr 

Les matériaux et surfaces à coller doivent être de qualité constante et être impérativement 
propres, secs, exempts de poussière et de tous corps gras. Stocker les matériaux et travailler 
dans des locaux secs et tempérés. Consultez nos services techniques pour les traitements de 
surfaces éventuellement nécessaires sur certains matériaux et réalisez impérativement des 
essais de qualification préalables en fonction de vos propres contraintes ou cahier des charges 
spécifiques. 

Préparation de la Colle Couper les deux extrémités de la cartouche et mettre en place le mélangeur statique, 
Introduire dans un pistolet référence RBM 100. 

Encollage Extruder et appliquer immédiatement des cordons de résine en longueur et en largeur (écart ~ 
8 à 10 cm) sur le matériau à traiter / assembler puis afficher de suite en exerçant une pression 
d’environ 80 kg/m² si possible sur toute la surface. Une fois polymérisée, la résine / mousse 
peut déjà être coupée après ~ 5 minutes à +20°C (des températures plus élevées réduisent ce 
laps de temps alors que des températures plus basses l’augmentent très nettement). Attention : 
aussitôt après l’extrusion de la quantité de résine / mousse appropriée, poser le pistolet avec la 
cartouche sur un grand carton pour éviter toute salissure étant donné que le mélange contenu 
dans le mélangeur statique va s’expanser et couler pendant ~ 1-2 minute. 

Dilution / Nettoyage Utiliser exclusivement notre nettoyant Acrodis E pour le mélange non polymérisé. Par la suite 
les résidus ne peuvent être éliminés que mécaniquement 

 

RECOMMANDATIONS / STOCKAGE / HYGIENE & SECURITE : 
 
 

Stockage ≤ 12 mois au frais (+10°C à +25°C) et au sec en emballage d'origine non ouvert. 
Packaging / transport Cartouches de 250 g net par cartons de 16 cartouches + accessoires. 

Précautions d’emploi Avant la première utilisation, consulter les Fiches de Données de Sécurité. 
Pictogrammes d’obligation du port d’équipements de protection individuelle: 

Etiquetage règlement CLP 
Pictogrammes/Mentions de danger: 
        composant B / durcisseur 

 

Mentions de Danger. Composant B : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer des symptômes 
allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies 
respiratoires. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les 
organes á la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Durcisseur: Contient 
des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. Informations générales: Prendre les 
précautions d’usage pour la mise en œuvre de produits chimiques. Veiller à une bonne 
aération/aspiration des postes de travail. Porter des gants et lunettes de protection. Produit 
destiné à l’utilisation des professionnels exclusivement. 

Informations générales Toutes nos indications reposent sur de sérieuses études en laboratoire et sur notre longue 
expérience. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, vu la diversité des 
matériaux rencontrés sur le marché et les divers procédés d'application qui ne dépendent pas 
de notre domaine d'influence. Nous garantissons la qualité constante des produits livrés. Nous 
vous conseillons vivement de déterminer par des essais, sur vos matériaux et selon votre 
application spécifique, si le produit proposé répond aux exigences que vous êtes en droit de 
demander. Par ailleurs nous vous renvoyons à nos conditions de vente, de livraison et de 
paiement. 
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